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Einbaurahmen für Leuchte KB
Einbauanleitung 

Built-in frame for luminaire KB
Mounting instructions
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70 Deckenausschnittt 1

2

hole cut-out

In der Zwischenwand/-decke einen 
Lochausschnitt
L 350 x H 70 mm aussägen.
Die Einbautiefe muss min. 80 mm 
betragen.

80

Den Rahmen in den Deckenaus-
schnitt einsetzen und mittels
der Schrauben in der Zwischen-
decke fixieren.

Insert the frame in the hole
cut-out.
Secure the frame in the ceiling using 
the screws.

4 Den Blendrahmen auf den installierten
Einbaurahmen drücken, bis er einrastet.

Snap the blind frame onto the 
installed mounting frame.

Make a cut-out in the ceiling 
(dimensions: L 350 x W 70 mm).
The installation depth must be at 
least 80 mm.

3 Die komplett installierte Leuchte inkl. Seiten-
deckel (siehe Montageanleitung Leuchte)
in den montierten Rahmen
drücken, bis sie einrastet.

Put the �nished luminaire incl. the side caps 
(see mounting instructions) into
the mounting frame, until the
luminaire snaps in.

08/10/DS  /Vorlagen/Anleitungen/KB_Einbaurahmen.pdf
Technische Änderungen vorbehalten   subject to technical changes


